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1  项目概况
1.1 项目名称和性质
1、项目名称：营口海纳食品有限公司年产500吨酱和1500吨酱油项目
2、项目地址：营口中小企业园
3、建设单位：营口海纳食品有限公司（其他）

4、建设项目性质：扩建

1.2 环保文件审批
营口海纳食品有限公司在营口中小企业园扩建年产500吨酱和1500吨酱油项目。该项目2016年3月由营口环境评价有限公司完成项目环境影响报告表，2016年3月30日营口市老边区环境保护局对该项目予以批复，批复文号营边环批字【2016】16号。

1.3 施工时间
营口海纳食品有限公司于2016年5月开始施工建设。
1.4 项目主要内容及变化情况
1、主要产品情况见下表。
表1    建设项目产品明细表

	环评阶段
	实际情况

	产品名称
	产量（吨/年）
	产品名称
	产量（吨/年）

	大酱
	500
	大酱
	500

	酱油
	1500
	酱油
	1500


2、主要原辅材料情况见下表。
表2   主要原材料消耗表

	序号
	名称
	设计用量
	调试期间用量

	1.
	大豆
	200 t/a
	200 t/a

	2
	面粉
	60 t/a
	60 t/a

	3
	盐
	50 t/a
	50 t/a

	4
	糖
	10 t/a
	10 t/a

	6
	味精
	0.1 t/a
	0.1 t/a

	7
	防腐剂
	0.25 t/a
	0.25 t/a

	8
	曲种
	1.0 t/a
	1.0 t/a

	9
	瓶子
	400万/a
	400万/a

	10
	瓶盖
	400万/a
	400万/a

	11
	纸箱
	83333个/a
	83333个/a

	12
	标签
	400万/a
	400万/a


3、能源消耗情况见下表。
表3    能源消耗表

	类别
	环评情况
	实际情况

	电
	2607.85万kw·h/a
	277400万kw·h/a

	水
	黄豆浸泡用水200m3/a，配制盐水用水1800m3/a，清洗生产场地及设备用水约为387 m3/a，蒸汽锅炉用水3840 m3/a，生活水1656m3/a，共计7883m3/a
	黄豆浸泡用水200m3/a，配制盐水用水1800m3/a，清洗生产场地及设备用水约为387 m3/a，蒸汽锅炉用水3840 m3/a，生活水1656m3/a，共计7883m3/a

	天然气
	40.1万m3/a
	40.1万m3/a


4、设备情况见下表。
表4     项目环评与实际生产设备情况一览表

	序号
	设备名称
	原环评
	实际建设
	增减数量

	
	
	数量（台/个）
	数量（台/个）
	

	1
	蒸煮锅（蒸球）
	2
	1
	-1

	2
	灭菌锅
	1
	2
	+1

	3
	风冷机
	1
	22
	+21

	4
	冲瓶机
	1
	1
	0

	5
	直线灌装机
	2
	1
	-1

	6
	夹层锅
	4
	6
	+2

	7
	灌装机
	2
	2
	0

	8
	灌装机
	2
	6
	+4

	9
	打码机
	4
	3
	-1

	10
	贴标机
	4
	2
	-2

	11
	压盖机
	4
	2
	-2

	12
	封箱机
	2
	3
	+1

	13
	套帽机
	1
	1
	0

	14
	热缩机
	1
	2
	+1

	15
	杀菌隧道
	2
	1
	+1

	16
	成品储存罐
	6
	15
	+9

	17
	半成品储存罐
	32
	61
	+29

	18
	浸泡罐
	1
	24
	+23

	19
	淋油池
	1
	6
	+5

	20
	曲池
	1
	20
	+19

	21
	发酵池
	7
	7
	0

	22
	锅炉
	1
	1
	0


1.5 竣工环境保护验收计划
1、竣工日期：2017年11月30日
2、预计验收期限：2017年12月1日至2018年3月1日
2  环境保护设施概况
1、废水

项目产生的生产废水中的原料浸泡废水、清洗蒸煮锅、灌装机、包装机等设备废水、清洗曲池废水、清洗发酵池废水、清洗储存罐废水、清洗车间地面废水。
①浸泡用水：原材料黄豆需要浸泡，浸泡用水黄豆吸收带走约60 m3/a，剩余140 m3/a送入发酵池发酵，不外排。
②配置盐水：在发酵时加入盐水，用水量约为1800 m3/a。

浸泡用水与配置盐水用水进入发酵过程共计2000 m3/a，损失140m3/a，1860m3/a进入产品。
③锅炉用水：项目配备1台2t/h的蒸汽锅炉，用水量约为3840 m3/a ，20%蒸汽损耗，约768 m3/a，80%冷凝回用，约3072 m3/a，不外排。

④清洗设备用水341m3/a，损耗34.1m3/a，排水量为306.9m3/a，进入发酵池中发酵，不外排。

⑤清洗生产场地用水46 m3/a，损耗4.8 m3/a，排水量为41.2 m3/a。
⑥本项目生活污水产生量按用水量的80%计，生活污水产生量为1324.8t/a。
原料浸泡废水、清洗蒸煮锅、灌装机、包装机等设备废水、清洗曲池废水、清洗发酵池废水、清洗储存罐废水均进入发酵池，不外排。
厂区排水采用雨污分流、清污分流原则，食堂废水经隔油池处理后，与生活污水、清洗场地废水一同进入厂区化粪池处理后排入市政污水管网，最后进入营口市东部污水处理厂。

2、废气

①项目在厂区东侧设有一座锅炉房，1台2/h的燃气锅炉用于夏季生产用蒸汽，冬季办公楼取暖。燃气锅炉产生的烟气主要污染物颗粒物、SO2、NOX产生浓度及产生量分别为11.9mg/m3、0.056t/a，15.4mg/m3、0.072t/a，150.4 mg/m3、0.71t/a。所产生的烟气经8m高排气筒高空排放，排气量约为2000m3/h。

②本项目生产过程会产生难闻的异味，晒酱过程需在发酵面层封上食品级塑料薄膜和粗盐，并在发酵池上盖上玻璃盖，防止恶臭气体对周围环境的影响。
3、噪声

为使项目厂界噪声稳定达标排放，本项目采取的措施：选择低噪声设备、产生噪声较大的工艺设备设置在厂房内，利用建筑物进行隔声降噪、加强设备的维修保养，使设备处于最佳工作状态，锅炉风机设置隔声措施。

4、固废
项目生产过程中产生的固体废物主要为生活垃圾。产生情况详见表5。
表5   固体废物产生及处置情况

	污染源
	固废名称
	产生量
	处理量
	类别
	处置方式

	发酵池
	酱渣
	50t/a
	50t/a
	一般固废
	作为原料回用于生产

	生活设施
	生活垃圾
	4.14t/a
	4.14t/a
	其他固废
	环卫部门收集处理
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